3. LIMFJORDSFORBINDEISEGHOLKI39KRITIKPUNKTER WBET.

De 39 punkter er fremsendtl lokalpolitikereuden at der kom svar, sérev til lokalpolitikere
Dette dokument pa nettethttp://docs.denbedstevej.dk/udgbningpdf

1.

1. Limfjordstunnelen aflastes ikke tilstraekkeligt af en fierntliggende Egholmforbindelse, safreffijnrdénydsende trafik blot stiger over 2% pr. ar. i
anleegsperioden (som i det forudgaende arti)

Figuren nedenfoer lavet pa basis af Vejdirektoratets trafikkaimbineret med en kapacitetsgreense pa 75.000 biler pa
hverdagsdggrFigurenviser, hvordan trakken i Limfjordstunnelen ma forvergat udviklesig, hvis man abner en
Egholmforbindelse i 2033, sotager 24 % frgsomVejdirektoratet forventer)

Trafik i Limfjordstunnelen

Kombineret med en Egholmsforbindelse, der abner 2033
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http://docs.denbedstevej.dk/BrevTilLokalpolitikere.pdf
http://docs.denbedstevej.dk/uddybning.pdf
https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/limfjorden/trafik/trafikale-effekter

At Limfjordstunnetnikke aflastes tilstreekkeligt megh Egholmforbindelséyekraeftesogsaaf kortene hereftermed
trafikbelastning Vejdirektoratets bud pa situationen med en Egholmforbindeisés denneibnes 203Q

/\' ¢ Morgenmyldretid /‘-- . Eftermiddagsmyldretid

Kilde: Egholmlinjens rolle i vejnettet 2030 (&Alimfjordsforbindelse.#) af Anker LohmansHansen.



http://en-3-limfjordsforbindelse.dk/Egholmlinjens%20aflastning%20af%20Limfjordstunnellen.pptx.pdf

2.

2. En Egholmforbindelse giver ikke den guigkaflastning af trafikken i Aalborg Centrum (kun 9 %)

Hdler ikke i Aalborg Centrum far man erarkantaflastning.Trafikkoreneer rekvireret ved VejdirektoratetDeviseret fald pa
kun9 %(fra 33.600 og 30.700hvisEgholniorbindelsentilfgjeslangt ude vestor centrum



3.

3. Genvejsvirkningen er begraenset. Der dannes alene en maerkbar genve;j til omradet nordvest for Aalborg, hvor Vesteenaiaitriyddte

FraVVM 2021 trafikale beregninger

Andringer i rejsetid som felge af Egholmlinjen

Tabel 2 - Rejsetid til E45 ved Svenstrup Syd ved fri kersel

Fra: Via Egholmlinjen Via Limfjordstunnelen Forskel
Skagen 69 min 70 min 1 min
Frederikshavn 42 2 min 39 2 min - 2 min
Hjallerup 23 min 19 %2 min - 2 2 min
Hjerring 33 min 34 min 1 min
Brenderslev 21 %2 min 22 %2 min 1 min
Lokken 38 %2 min 39 2 min 1 min
Aabybro 17 Y2 min 22 min 4 2 min
Brovst 29 %2 min 34 min 4 2 min
Vestbjerg (E39) 12 min 13 min 1 min



http://sitemap.tjeklige.dk/
https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-02/Trafikberegninger%20med%20Landstrafikmodellen_wcag.pdf
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Med en motorvej for 7L0 mia. kr. opnasuden for myldretideren tidsbesparelsg@pa4 ¥2minut via genvejerfra E45 syd
(Svenstrup)) til omradet nordvest for Aalborg

Dette omraddigger i Jammerbugt Kommune, som har ca. 38.0000 indbyggere. Genvejen opyémstl AabybrdPandrup og
Brovst nogle tyndt befolkede landomrader satittmoserog fuglereservate(markegra markering)plantagergranmarkering,
et militeert gvelsesterreerlilla markering, sommerhusomradegbla markering. Resten i den retning er hav.

Kilde trafikberegninger med Landstrafikmodellen (vejdirektoratet.dk)



https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-02/Trafikberegninger%20med%20Landstrafikmodellen_wcag.pdf

4.

4. Omradet vest for Aalborg egner sig ikke til yderligeredigikling pga. vandindvinding og lavt terraen.
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Omrade 1 og 8 ligger ogsa teet @iésisterende motorveje

Omrade 2, 4 og 5 er deciderede naturomrader



Omrade digger kun 122 m. over havets overflade

Omrade 7 er beskyttet vandindvingsomrade

Omrade 9 er effugtig adal, som motorvejen skal fares hen over via en bro
Omrade AD er uudnyttede omrader naer de eksisterende motorveje

Kun omrade 3 kan fa seerlig fordel som nyt industriomrade via en vestlig motorve;.

5. Byudvikling bar starte med édlommuneplan, ikke presses igennem via vejbyggeri, som agdelaegger naturveerdier i det omrade, nogen vil bebygge
Dette kan iseer vedrgre omrade 2, 4 og 5 oven for

6. En Egholmmotorvej giver ny, sundhedsskadelig stgj titagh 10.000 boligr pga. Vestenvireh.

Hvis $gjgreensen seettes til 53 dB, sambefalet af WH@qg Force Technologbetyderdet, at der er sundhedsskadelig stgj i alle
de med grent markerede omrader pa det interaktive kBtzj | Vejdirektoratet VVM 2021.



https://forcetechnology.com/da/artikler/trafikstoj-er-farligt-for-vores-helbred-men-hvad-gor-vi-ved-det
https://www.vejdirektoratet.dk/vvm/limfjorden/miljoe/stoej
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Septima, © SDFE, © Vejdirektoratet

| undersggelsesomradet, der streekker sig 1 km. pa hver side af motorvejen, la der i 2011 ca. 13.000 bolig®hfaigel
rapport 379side 117 Efterfalgendeer de store boligomrader i Hasseris Enge (Poul Anker Bechs vej og Anna Anchers Vej)
kommet til. Tallet 10.000 er derfor sat lavt.


https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/3_limfjordsforbindelse_0.pdf
https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/3_limfjordsforbindelse_0.pdf

7.

7. Vejbyggeriet kan medfgre forurening af drikkevandet til store dele af Aalborg

Kortet visewigtige opsamlingsomrader for drikkevand neer Aalb&m Egholmmotorvej vil kare igennem kritiske steder savel
syd som nord for Fjorden.



